
MINIMUM DRUKKLEP

Afname van de bedrijfszekerheidDe oplossing: 

MINIMUM DRUKKLEP

Persluchtbehandeling systemen worden altijd ontworpen voor specifieke 

volumestromen. Het systeem functioneert op zijn best tussen een bepaald 

bereik. 

Als de compressor opstart zonder enige tegendruk, dan 

bestaat het gevaar dat olie en waterdeeltjes door de 

filters en drogers "heenslaan" vanwege de enorme snel-

heid van de luchtstroom..

Deze ªoverrunningª van het persluchtsysteem kan      

serieuze problemen veroorzaken. 

Olie in het netwerk Wat er in het netwerk

HOGERE PERSLUCHTKW ALITEIT

GROTERE BETROUWBAARHEID

LANGERE LEVENSDUUR

druk 

opstarttijd tijd

optimale 
 ̄ owsnelheid

druk

Vp x V = constantp

Coalescentie ® lter: 
 druppels kunnen "doors-
laan"

Actiefkool adsorber: 
 contacttijd voor oliedampad-
sorptie is te kort

Koeldroger: 
 contacttijd in 
warmtewisselaar is 
te kort 

Adsorptiedroger:  con-
tacttijd in droogmiddel-bed 
is te kort

Membraandroger:  
onvoldoende expantie

Wat erafscheider en ® lter: 
 vocht wordt onvoldoende afge-
scheiden

Filter:  
De wisselende belasting van de ® lterla-
gen kunnen tot mindere prestaties leiden

Adsorptiedroger: 
verhoogde abrasie/verlies van droog-
middel  reduceerd de ef® ci!ntie van de 
droger. 



MINIMUM DRUKKLEP

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN

MPVL50F
MPVL65F

MPVL80F

MPVL FMPVL B

HOGERE PERSLUCHTKW ALITEIT

GROTERE BETROUWBAARHEID

LANGERE LEVENSDUUR
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max. druk 16 bar

bedrijfstemperatuur 0 to 100 !C

max. verschildruk 0.03 ± 0. 2 bar

start met openen 4.75 bar +/ ±0.25 bar

klep geheel open 1.5 tot 2 bar boven openingsdruk

klep geheel gesloten 0.5 tot  1 bar beneden openingsdruk

flowcapaciteit bepaald bij 20 !C en 1 bar

Bij de geflensde uitvoeringen worden pakkingen meegeleverd voor montage tussen vlakke flenzen.

MPVL15B G1/ 2 43 13 13 31 36 46 110

MPVL20B G 3/4 50.5 15 15 36 46 55 124 M5

MPVL25B G 1 56.5 15 15 42,5 55 65 138 M5 

MPVL32B G 11/4 67.5 20 20 48 50 70 175 M8

MPVL40B G 11/ 2 67.5 20 20 55 65 85 214 M8

MPVL50B G 2 78 24 24 66 85 100 240 M10

MPVL50F DN 50 100   120 85 100 262 M10 165 22 4x é18

            TK é 125

MPVL65F DN 65  103   150 95 130 321 M10 185 24 4x é18

            TK é 145

MPVL80F DN 80 125   125 115 145 389 M12 190,5 24 4x é1 8 2

            TK é 160 

Type A B C D E  F G H  J K L M N*

MPVL15B  78 0.35 

MPVL20B  102 0.45 

MPVL25B  240 0.8 

MPVL40B  414 1.5 

MPVL50B  690 3.3 

MPVL50F  690 5.7 

MPVL65F  1080 9.5 

MPVL80F  1620 13

Type  Max. flow  Gewicht

  m3/h 
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