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ÖWAMAT
FÖR REN OCH SÄKER

OLJA- / VATTENSEPARATION

®



ÖWAMAT®

SUMMAN AV MER ÄN 15 ÅRS 
KNOW-HOW INOM KONDENSATTEKNIK

Se Er omkring i Er kompressorstation en gång.
Till en fullständig kompressorstation hör utöver kompressor,
tank och kyltorkare även den helautomatiska 
kondensatavledaren (BEKOMAT®) och kondensat-
separeringssystemet.
Varför även Ni behöver ett separeringssystem!
Kondensat består ofta till 99 % av vatten och bara 1 % 
av olja. Därför blir alltid separering av det oljehaltiga 
kondensatet på plats mer fördelaktigt än den 
kostnadsintensiva bortskaffningen via specialföretag. Det
är viktigt att detta system uppfyller lagstadgade krav.
Avloppsvatten med mer än 20 mg/l mineralolja får inte
tömmas ut i avloppet. Lösningen: ÖWAMAT®.

Ni sätter säkerhet främst
■ säkerhet mot oljegenombrott till avlopp
■ större oljeöverlopp för hopklumpade oljor
■ ingen oljeuppdämning i filtren
■ tvåfaldig filterövervakning:

Integrerad nivågivare och optisk referensgrumling 
för provjämförelse

■ Felmeddelande i ett kontrollrum via elektrisk 
larmsensor på nivågivaren (extra utrustning)

Endast det bästa är tillräckligt bra för vår miljö.
ÖWAMAT® är ett sedan många år beprövat, 
kontinuerligt vidareutvecklat olja-/vattenavskiljningssystem
för dispergerade kondensat. Eftersom det uppfyller de
avgörande lagstadgade föreskrifterna, kan det renade 
vattnet utan problem ledas ner i avloppet och en säkrare
separering garanteras.

Godkänd av tyska institutet för byggnadskontroll med ett 
allmänt byggnadsrättsligt tillstånd. 

De anslutningsklara ÖWAMAT® kan fås i 6 storlekar,
platssparande och användarvänliga. Vid bruk i 
frostutsatta områden säkerställes en separat uppvärmning
en problemlös separering.

Flerfaldigt inlopp 
med upp till 4 

anslutningar möjliga

Uppvärmningsstavar 
som tillbehör till 
ÖWAMAT® 2-8

ÖWAMAT®® 5R

ÖWAMAT®® 8



ÖWAMAT®

Lönsamhet är en självklarhet

■ Optimala anläggningsstorlekar, inga 
energikostnader

■ Inget tillstånd erfordras eftersom 
konstruktionsmönstret är utprovat

■ Ringa underhållsbehov: Kontroll 1 gång/vecka

■ Betalar sig själv på några månader.

Lita på kondensatspecialisten ÖWAMAT®

Att ÖWAMAT® kommer från en kondensatspecialist är 
Er garanti för säkerhet, lönsamhet och tekniskt know-how.
Sedan 1982 arbetar BEKO  uteslutande med utveckling 
och tillverkning av kondensatavlednings- och separerings-
system. Därför var ÖWAMAT® också den första 
olja- /vattenavskiljaren med provningcertifikat för sin 
konstruktionsmodell.

BEKO-produkter har genom funktionssäkerhet även under
extrema omständigheter blivit industristandard. Ständig 
forskning och optimering, innovation och marknadsnärhet
garanterar att BEKO - produkter är optimalt lämpade 
för respektive användning. Vår kondensatavledare 
BEKOMAT®, olja- /vattenavskiljare ÖWAMAT® och
emulsionsspjälkningsanläggning BEKOSPLIT® sätter upp
normer inom kondensattekniken över hela världen.

BEKO TECHNOLOGIES GMBH är certifierat enligt 
DIN ISO 9001.

Ett ord om 
OEKOSORB® - filtren

För att garantera en 
ständigt lika hög kvalitet
på Er kondensatseparation
erfordras då och då 
ett byte av förfilter och
adsorptionsfilter. När detta

skall ske, det säger referensgrumlingssetet till Er om.
Filterbytet är genom ÖWAMAT®s  användarvänliga
teknik en enkel sak. Original OEKOSORB® -utbytesfilter
med BEKO provningsplomb är speciellt utvecklade 
produkter som är exakt anpassade för användning i
ÖWAMAT®

De säkerställer:
■ ständigt högsta prestanda i kondensatsepareringen

■ en varaktig funktion och

■ godkännande enligt gällande 
byggnadsrättsliga regler.

LÖNSAM, PÅLITLIG,
SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG

Omsorgsfull tillverkning av
ÖWAMAT®-systemen garanterar
en problemfri användning

Filterbyte:
Referensgrumlingssetet 

visanär detta är 
nödvändigt.



FUNKTIONSSÄTTET:  ER GARANTI FÖR 
KOSTNADSEFFEKTIV KONDENSATSEPARERING

ÖWAMAT®

Det oljehaltiga kondensatet leds under tryck in i 
den patenterade tryckavlastningskammaren i ÖWAMAT®.
Där byggs övertrycket upp, utan att uppvirvling äger 
rum i separationsbehållaren. Fasta smutspartiklar som 
följer med kondensatet samlas upp i den uttagbara 
reningscylindern.
I separationsbehållaren avsätter sig oljan på grund 
av sin avvikande densitet på ytan och leds 
via det höjdinställbara oljeavtappningsröret in i den 
överfyllningssäkra oljeuppsamlingstanken (inryms i 
leveransomfattningen). Det på så sätt förrenade 
kondensatet rinner nu genom ett förfilter och sedan genom
ett adsorptionsfilter  (ÖWAMAT® 6 & 8: två 
adsorptionsfilter). Förfiltret binder in de kvarvarande 
oljedropparna i sitt material, adsorptionsfiltret håller kvar
sista oljemängden.

ÖWAMAT®1 ÖWAMAT®8ÖWAMAT®6
ÖWAMAT®4
ÖWAMAT®5RÖWAMAT®2

Funktionssättet överskådligt visat

1. smutsuppsamlingsbehållaren håller
kvar fasta föroreningar

2. densitetsavskiljning olja / vatten

3. förfilter

4. adsorptionsfilter
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ÖWAMAT®

Kan man rena kondensatet själv?
Mycket enklare och framför allt billigare är att 
rena kondensatet direkt där det uppkommer. Olja- /
vattenavskiljaren ÖWAMAT® har här blivit norm och
erbjuder en rening efter allra senaste teknik. Separatorer
för lättflytande vätskor enligt DIN 1999 och enkla 
gravitationsseparatorer räcker inte till för att rena 
kondensatet i enlighet med gällande föreskrifter.

Hur framställer Ni Er tryckluft?
Studier av yrkesorganisationer och av kompressor
marknaden belägger: den övervägande delen av alla 
kompressorer som används till komprimering av luft och
tryckgas arbetar oljesmorda!

Kondensat uppkommer alltid enligt fysikens
lagar!
Under tryckluftens framställningsprocess uppkommer 
oundvikligen kondensat. Detta kondensat är mer eller 
mindre kraftigt uppblandat med olja, smuts och andra
skadliga föroreningar. En oljeandel på upp till 10.000
mg/l är inte sällsynt.

Vår miljö är inte förenlig med kondensat!
Mineraloljorna som ingår i kondensatet är biologiskt 
mycket svåra att bryta ned och har en skadlig effekt på
syreupptagning och slamförruttnelse i reningsverken. 
Den totala vattenreningen reduceras i Er verksamhet. Ett
äventyrande av naturhushållningen och människors hälsa
blir följden.

Lagens väktare är mycket vaksamma!
Lagstiftaren föreskriver här minst en efter de "allmänt
accepterade tekniska reglerna" svarande vattenrening.
För kolväten, som "ledparameter för mineraloljor", inne-
bär detta en minskning till högst 20 mg/l. Regionalt kan
dessa värden även sättas betydligt lägre. Överträdelse
beivras med kännbara påföljder för företag och deras
ansvariga personer.

"Avfallshantering" är en förlegad teknik!
Avfallshantering med hjälp av ett specialiserat företag är
visserligen säker, men mycket dyr! Hanteringskostnader
på minst 2.500.- SEK per m3 kondensat är regel. Sedan
tillkommer kostnader för godkända förvaringstankar,
övervakningsutrustning. murverk etc.

ÖWAMAT® - EN VINST
FÖR ER OCH VÅR MILJÖ

Ert eget koncept för avfallshantering!
Avskiljning på platsen




